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[bookmark: _GoBack]宜宾市第五批“揭榜挂帅”科技项目技术
需求榜单

项目一：
项目名称：汽车“多合一”智能电驱系统开发及产业化应用
需求目标：
	本项目面向全球新能源汽车产业技术升级的重大需求，旨在通过深度融合集成化与智能化技术，自主研发一款具备国际领先水平的“多合一”智能电驱与域控系统。项目将重点突破多物理场一体化设计、芯片级硬件融合、跨域协同控制及AI驱动的智能算法等关键核心技术，打造高性能、高安全、高可靠性的新一代动力总成解决方案。最终实现产品在能效、成本、集成度及智能化水平等方面的全面领先，并完成产业化落地，为我国新能源汽车产业链的自主可控与核心竞争力的提升提供关键支撑。主要关键任务包括：
任务一：研制深度集成的“多合一”智能电驱总成
产品需实现驱动电机、逆变器、减速器、DCDC、OBC、PDU、VCU、TMS、PTC控制、A/C控制等模块在物理层、热管理层与电力电子层的深度融合。研发一体化液冷散热系统与结构化/轻量化壳体设计，实现物理空间、散热流道与承力结构的统一，从根源上达成减重、降本与性能提升。成品须满足大批量、高节拍、可制造性的产业化要求。
任务二：打造自主可控的智能动力域控制器
采用芯片级解决方案，研制多ECU功能合一的全新硬件架构，实现算力集中与硬件资源池化。构建符合AUTOSAR标准的底层软件平台，实现软硬件解耦，保障代码的可持续迭代与生态兼容性。
任务三：构建数据驱动的智能化控制与诊断系统
突破多系统（VCU/MCU/BMS等）协同控制算法，实现动力域全局最优控制。内置AI内核，开发基于大数据与机器学习的能量管理策略与预测性健康管理系统，实现系统功能的自我进化。
任务四：确保产品具备全球市场竞争力
产品设计与验证需全面考虑欧、美、亚等全球主要市场的法规与标准。电驱系统功能安全达到ASIL C等级，整个系统应具备15年或30万公里的设计寿命与可靠性。
考核指标：
（一）系统级综合指标
1.集成度与轻量化
集成功能模块：至少集成驱动电机（Motor）、电机控制器(MCU)、减速器（Reducer）、车载充电机（OBC）、直流变换器（DCDC）、高压分线盒（PDU）、整车控制器（VCU）、热管理控制器（TMS）、智能空调控制（A/C）、加热器控制（PTC） 等核心部件。
    电机功率密度：≥4.5kW/kg
    系统总成重量：相较于分体式方案，减重≥10%
    连接器与线束数量：减少≥40%
    2.总成性能
    峰值功率：50kW~90kW
    峰值扭矩：1400N·m~1900N·m（轮端扭矩）
    持续功率：≥30kW（可持续30分钟以上）
持续扭矩：600~750N·m（轮端扭矩）
最高转速：≥16000rpm
工作电压范围：200VDC-500VDC
系统最高效率：≥93%
CLTC工况综合效率：≥90%（在CLTC工况循环下测试）
3.可靠性与耐久性
设计寿命：≥15年或30万公里。
台架耐久试验：通过累计1000小时的满载、超载、热冲击等强化台架试验。
    平均故障间隔里程（MCBF）：≥50万公里。
    防护等级：电机及控制器防护等级≥IP67（防尘、防水）。
    电磁兼容性（EMC）：满足Class3及以上等级要求。
    4.智能化功能
    支持OTA升级：具备远程固件升级功能，可优化控制策略、修复软件漏洞。
    健康状态监测与故障预测：内置关键参数（如绝缘电阻、温度、振动）监测算法，可实现故障预警与诊断，诊断覆盖率≥90%。
    （二）关键技术与分系统指标
    1.深度集成与热管理技术
    冷却系统：采用多通路协同冷却技术，能同时对电机、控制器、减速器进行高效冷却。
    结构集成度：共享冷却水道、接插件，零部件数量比分体方案减少≥25%。
采用芯片级解决方案，芯片数量减少≥20个，国产化指标≥80%。
    2.高效驱动电机
    电机峰值效率：≥96.5%
    槽满率：≥85%（采用扁线绕组技术）
    3.高性能电机控制器
主控芯片：4核 主频≥300MHz  总算力≥2160DMIPS
控制器效率：≥98.5%（在额定工作点）
转矩控制精度：≤±3N·m
4.智能化软件与控制算法
扭矩响应时间：从扭矩指令发出到达到目标扭矩90%的时间≤100ms。
    支持多种再生制动策略：具备多档可调能量回收强度。
    功能安全：电机控制器达到ASIL C等级（ISO26262）。
    （三）地产化及产业化指标
    1.地产化：揭榜方需在宜宾市辖区内实现该产品的批量生产
2.生产线自动化率：≥85%
3.产品一次下线合格率：≥98.5%
　　4.年产能：项目完成后，形成年产能≥10万套的生产能力。
项目结题：
实物交付物：通过全部测试的“多合一”集成电驱总成样件不少于10套；通过全部测试的智能动力域控制器样件不少于20套。
技术与文件交付物：a) 全套设计图纸、软件源代码、算法模型及技术文档。b) 完整的功能安全与网络安全分析报告。c) 形成设计规范、测试标准与生产工艺指南等企业标准体系。
产业化：揭榜方须在项目周期内，完成首款车型的匹配开发与SOP（量产），并提供量产车辆验证报告。
	知识产权：本项目结题需发表论文≥2篇，申请发明专利≥2项，实用新型专利≥3项，软件著作权1份。成果知识产权归属由发榜方与揭榜方共同所有，具体细节在合同中明确。
实施期限：2年
揭榜金额：2550万元
项目专员：周映双，电话：13637816048
需求企业：宜宾凯翼汽车有限公司


项目二：
项目名称：高性能复合材料汽车零部件产品开发
需求目标：
基于复合材料先进成型工艺及装备技术的现有研究成果及应用经验，开发高性能复合材料电池包、轮毂产品。其中，复合材料电池包产品采用模压注塑一体成型工艺技术；复合材料汽车轮毂产品预制体采用自动化铺缝、三维编织-缠绕一体成型工艺技术，固化采用HP-RTM成型工艺技术，后处理加工采用激光切割工艺技术。
考核指标：
1.复合材料电池包产品性能指标：开发出一款复合材料电池包产品，相比钢制箱体减重30%以上，主体强度不小于350MPa，模量不小于20GPa，阻燃等级达UL-94V0，具备耐温、耐湿、耐疲劳及耐腐蚀特性。
2.电池包产品模压注塑装备工艺技术指标：主体设备实现全国产化，模压注塑一体成型固化综合节拍≤10分钟/件（其中，模压装备参数要求：开模精度±0.1mm，压机台面3m*4m，压力5000吨；注塑装备参数要求：注塑容量≥20L，注射压力≥170MPa，对空注射速率≥2000cm³/s，保温阶段控温精度±3℃，使用温度范围室温~400℃）。
3.复合材料轮毂产品性能指标：开发出一款轮毂产品，相比铝合金汽车轮毂减重20%以上，轮毂静载荷≥600kg，静态弯曲刚度≥400KN•m/rad。
4.轮毂产品成型装备工艺技术指标：编织设备控制系统实现全国产化；产品预制体实现自动化成型，产品直径≥500mm，编缠一体成型工艺综合节拍≤60分钟/件；固化成型节拍≤15分钟/件。
5.碳纤维材料激光切割板厚0~3mm，加工速度≥2.5m/min，碳纤维露出量宽度≤0.45mm。
6.技术成果：项目结题发表论文≥2篇，申请发明专利≥3项、实用新型专利≥4项，编制研究报告≥3份。
实施期限：2.5年
揭榜金额：2800万元
项目专员：段彦宾，电话：13036490380
需求企业：宜宾普翼汽车科技有限公司


项目三：
项目名称：高耐压、耐磨、耐蚀沉淀硬化型不锈钢表面强化技术开发与产品应用
需求目标：当前，随着我国航空装备向高性能、长寿命、高可靠方向发展，传统表面技术（如镀铬、电镀镉等）已难以满足新一代航空零部件对耐磨、耐腐蚀、抗疲劳的极端要求，且存在环境污染风险。为解决航空关键运动部件在高负荷、高磨损及严酷腐蚀环境下寿命短、可靠性不足的瓶颈问题，重点围绕沉淀硬化型不锈钢的表面硬化、减磨及防腐技术，研究高性能表面处理工艺，实现宜宾地区技术及生产能力提升。
考核指标： 
产品类型1：
（1）硬度HV≥780；
（2）寿命试验：对接施加35MPa耐压压力，重复对接-加压-降压-分离不少于6000次；对接施加28MPa工作压力，重复对接-加压-降压-分离不少于12000次；
（3）耐压试验：对接施加52.5MPa耐压压力或对接施加42MPa工作压力各保持5min,重复对接-加压-降压-分离不少于5次。
产品类型2：
（1）摩擦系数＜0.2；
（2）粗糙度Ra≤0.2；
（3）寿命需达到150000次中低速下的转动寿命（加压并带偏载10°条件下）；
（4）工作压力：35MPa；工作温度：-55~135℃；工作介质： 15号航空液压油；耐压压力：52.5MPa。
腐蚀防护要求：
1.霉菌要求
未详述的试验条件、内容和方法见GJB150.10A-2009霉菌试验。试验条件如下：
a）持续时间：84天；
b）菌种选择根据GJB150.10A-2009表1选择，应根据成品自身的材料种类选择其中一组或进行组合。必要时可增加一些附加菌种；
c）温度30±1℃；
d）相对湿度90%～100%。
评估应充分考虑成品在试验环境中的典型环境效应（可参考GJB 150.10A-2009中4.1.2环境效应）。除按GJB 150.1A-2009中3.17提供的指南外，还应满足如下要求：
a）不应出现影响安全性、维护性、结构完整性与运动特性的故障或损坏；
b）霉菌生长的程度用GJB 150.10A中表2来指导评价。长霉程度不劣于1级；
c）基于产品特性与相关规范规定的其他判据要求。
2.湿热要求
未详述的试验条件、内容和方法见GJB150.9A-2009湿热试验。试验条件如下：
a）24h为一个周期，成品进行15个周期；
评估应充分考虑成品在试验环境中的典型环境效应（可参考GJB 150.9A-2009中4.1.2环境效应）。
除按GJB 150.1A-2009中3.17提供的指南外，还应满足如下要求：
a）成品应能正常工作，功能/性能满足成品规范的要求；
b）不应出现影响安全性、维护性、结构完整性与运动特性的故障或损坏；
c）金属结构无明显变暗和变黑，不得腐蚀；
d）金属结合处无腐蚀；
e）金属防护层腐蚀面积占金属防护层面积的30%以下；
f）基于成品特性与相关规范规定的其他判据要求。
3.盐雾要求
未详述的试验条件、内容和方法见GJB150.11A-2009盐雾试验。试验条件如下：
a）溶液的盐（NaCL）浓度为5%±1%；
b）使用硫酸将溶液pH值调整为3.5±0.5；
c）采用交替进行的24h喷盐雾和24h干燥两种状态为一个循环。成品进行5个循环；
d）保持盐雾暴露区域的温度为35℃±2℃；
e）沉降率为使每个收集器在每80cm2的水平收集面积上收集到的溶液为1 mL/h～3mL/h；
f）其它按GJB150.11A-2009的规定。
评估应充分考虑成品在试验环境中的典型环境效应（可参考GJB 150.11A-2009中4.1.2环境效应）。
除按GJB 150.1A-2009中3.17提供的指南外，还应满足以下要求：
a）成品应能正常工作，功能/性能满足成品规范的要求；
b）不应出现影响安全性、维护性、结构完整性与运动特性的故障或损坏；
c）金属结构无明显变暗和变黑，不得腐蚀；
d）金属结合处无腐蚀；
e）金属防护层腐蚀面积占金属防护层面积的30%以下；
f）基于成品特性与相关规范规定的其他判据要求。
4.酸性大气要求
未详述的试验条件、内容和方法见GJB150.28-2009酸性大气试验。试验条件如下：
温度：暴露区域的温度为35℃±2℃；
持续时间：喷雾2h、贮存7d为一个循环，共4次循环；
试验溶液：应使用含硫酸和硝酸的蒸馏水或去离子水溶液作为试验喷雾溶液，溶液的pH值为4.02。
评估应充分考虑成品在试验环境中的典型环境效应（可参考GJB 150.28-2009中4.1.2环境效应）。除按GJB 150.1A-2009中3.17提供的指南外，还应满足如下要求：
a）成品应能正常工作，功能/性能满足成品规范的要求；
b）不应出现影响安全性、维护性、结构完整性与运动特性的故障或损坏；
c）金属结构无明显变暗和变黑，不得腐蚀；
d）金属结合处无腐蚀；
e）金属防护层腐蚀面积占金属防护层面积的30%以下；
f）基于成品特性与相关规范规定的其他判据要求。
项目结题：
1.形成稳定的工艺方案；
2.发表论文≥2篇，申请发明专利≥2项，编制研究报告≥2份，工艺研制方案≥1份。
实施期限：2年
揭榜金额：830万
项目专员：林春兰，电话：13183937390
需求企业：宜宾三江机械有限责任公司




项目四：
项目名称：动力电池包智能拆解与多模态异常检测关键技术及装备研制
需求目标：
随着新能源汽车产业的快速发展，动力电池在研发测试与后市场回收中均面临严峻挑战：①研发环节痛点，新型电池包和电芯在大规模性能测试后，需要进行拆解与分析，以获取各部件在极端环境下的性能表现和失效机理。然而，目前依赖人工拆解，不仅效率低（单电池包人工拆解需数小时甚至更长），且安全风险高，导致研发验证周期长、效率低。②后市场环节痛点，现阶段新能源动力电池包回收主要依赖暴力拆解（非法小作坊）、化学回收、物理回收等方式，普遍存在能耗高、污染严重（如电解液泄漏、重金属污染）、金属（锂、钴、镍等）回收率低（传统物理回收仅80%左右）、暴力拆解引发爆炸及热失控等安全风险，而智能自动化拆解分析系统是电池回收行业技术升级的核心发展方向。
为解决上述问题，拟分期研发面向电池包与电芯的智能自动化拆解与异常检测分析系统，本期具体目标包括：①构建一套基于智能机器人和视觉算法大模型的电池包自动拆解解决方案，具备柔性适配能力，可适应不同类型电池产品；②建立多模态缺陷识别与判定大模型算法，实现对电池包缺陷的精准识别与自动判异；③打造“研发验证 + 报废回收”双应用场景平台，建立示范平台，实现宜宾动力电池产业链的绿色高效循环。
考核指标：
　　1.智能拆解装备：
（1）系统支持电池包全自动拆解全流程，涵盖：外壳螺丝自动拆卸；外层壳体自动移除；电芯间连接巴片的无损切割（切割精度≤±0.5mm）或拆卸；以及电芯从模组或CTP结构中的完整单体分离；
（2）电池包智能化拆解核心流程（螺丝拆卸、壳体移除、巴片切割、电芯分离）的自动化作业时间＜60分钟/件；
（3）电芯分离环节的自动化率≥90%，全程无需人工干预电芯本体；
（4）系统具备柔性夹持、自适应定位与自动工具切换功能，可兼容市面上主流电池包结构类型不少于10种（包括典型模组结构式与CTP结构）；
（5）拆解全过程配备多重安全监控与防护机制，包括但不限于：电压残留监测、机械碰撞预警、异常烟雾/温升感知、紧急停机联动，确保人员与设备安全。
2.异常检测：
（1）电池包缺陷/异常识别准确率≥95%；
（2）支持在电池包拆解过程中，对壳体损伤、结构件变形/缺失、连接件松动/错位、密封失效、绝缘材料破损等不少于8类电池包层级装配与结构缺陷进行自动识别与定位；
（3）支持对拆解后电芯外观的鼓胀、凹陷、弯曲变形、褶皱、划伤、裂纹、穿孔、腐蚀斑点、电解液泄漏残留及极柱损伤等不少于10类缺陷进行自动识别。
3.成果产出：
（1）申请发明专利≥2项，实用新型专利≥5项；
（2）发表高水平论文≥1篇（SCI/EI）；
（3）形成《智能拆解系统操作与维护指导书》1份；
（4）完成电池包智能拆解相关的核心算法库（含缺陷识别大模型、路径规划、力控策略等）、结构化缺陷数据集（覆盖≥10 类电芯外观缺陷与≥8类电池包结构缺陷，样本量≥10000张）;
（5）登记智能拆解控制系统、缺陷识别平台等相关软件著作权 ≥8项。
4.示范与应用：
（1）建立1套动力电池包智能拆解与缺陷识别示范平台，集成自动化拆解装备、多模态感知系统、AI决策模块与安全防护体系，年处理能力 ≥3000 件电池包；
（2）验证在研发验证环节效率提升≥50%，在后市场拆解环节材料回收率提升≥50%。
实施期限：2年
揭榜金额：1300万元
项目专员：刘泽伟，电话：18811365006
需求企业：宜宾创能测试分析技术服务有限公司



项目五：
项目名称：大功率器件用氮化硅基板技术开发
需求目标：
氮化硅基板作为半导体第三代封装关键核心材料，凭借高热导率、高抗弯强度及优异化学稳定性，成为高端电子器件不可或缺的核心组件。当前国内技术受制于国外垄断，亟需突破“卡脖子”问题。本项目旨在解决大功率器件用高热导率、高抗弯强度氮化硅基板产品从实验室转化到实现量产的技术，突破超大尺寸厚膜一次流延成型、低灰分高压烧结等关键技术。实现国产化替代，完成量产导入，打破国外技术壁垒。
考核指标：
1．性能指标：190.5*138*0.32mm标准板，热导率≥90W/mK、抗弯强度≥800Mpa、密度≥3.2 g/cm3、击穿强度≥30KV/mm。
2. 发表论文≥1篇，申请发明专利≥2项，编制研究报告≥1份。
3. 量产后实现销售收入200万元。
实施期限：2年
揭榜金额：600万元
项目专员：梁雪平，电话：13608295868
需求企业：宜宾红星电子有限公司


项目六：
项目名称：固态电池及关键材料数字孪生关键技术研究与产品开发
需求目标一：构建固态电池产业化全生命周期工程协同管理体系
本需求重点解决固态电池生命周期各环节的产业化协同难题，包括产业链上下游配合不畅、标准不统一、成本高昂等关键问题；打造一个跨专业、全流程的工程协同平台，整合各方资源，加速工程迭代，推动固态电池产业化进程。
围绕赛科动力固态电池“基础研究—工程设计—生产转化”全过程，构建面向产品全生命周期管理的一体化工程协同体系。通过建立跨部门交付物融合机制，打通从设计到制造的数据链与业务流程，推动设计成果在工艺、制造等环节中的高效转化与闭环管理。系统实现从产品定义、设计变更、验证分析到生产执行的全过程可追溯与质量合规，提升产品迭代效率和量产爬坡能力，最终形成支撑固态电池产业化的行业领先的“研-产-供”一体化管理范式。
考核指标：
1.建设1套面向固态电池全生命周期的数字化系统，涵盖标准流程定义、产品结构、图纸标准、物料数据、工程参数等5类关键知识库。关键产品要素（如物料数据、工程参数）结构化录入率≥85%，知识条目分类标签完整率≥90%；
2.输出涵盖产品需求、设计、验证方法和失败经验的工程技术报告共4份。历史项目知识复用率≥75%，并建立覆盖3层级的数据演化追溯机制；
3.建立2套关键BOM发布与变更的智能化流程，提升设计流程中跨部门协同效率，部门任务响应时间缩短≥30%；
4.制定1套精细化安全管理企业标准，确保工程数据权限控制矩阵覆盖率达到100%，实现机密数据权限隔离与合规流转；
5.建立1套固态电池的工程数字孪生体，使研发、生产、质量控制等部门可以共享数据与模型，协同工作效率≥30%；
6.形成固态电池产品不少于2款，实现销售收入≥200万元。
需求目标二：构建基于数据智能的固态电池科研知识创新体系
本需求重点解决固态电池科研全过程多元化数据业态复杂，难以有效传承、共享、训练、优化等“卡脖子”问题；构建全球先进的深度融合数据智能技术与科研流程的系统性知识平台，为科研人员提供精准决策支持，推动固态电池的前瞻技术研究向更高效、更智能的模式转变。
围绕赛科动力的科研业务场景，整合固态电池的前瞻技术需求、材料配方基础数据、产品性能参数、工艺制程参数、仿真/实测验证数据、专利文献数据等多源异构数据，构建固态电池科研知识图谱。依托数字化与智能化手段，实现企业研发数据统一管理、关键数据动态关联与协同分析，推动科研知识的系统重用。引入自然语言处理（NLP）、机器学习（ML）等前沿AI技术，开发智能检索与辅助创新工具，构建可推理、科学可解释的动态更新知识网络。
考核指标：
1.构建5套涵盖前瞻技术需求、配方特性、界面机制、工艺参数和专利文献等内容的研发数据库，数据整合率≥95%；
2.构建1套固态电池试验知识AI系统，实现新增数据自动关联比例≥85%，支持多模态（文本、图像、数值）查询与智能推理；
3.开发基于固态电池试验知识的协同研发平台，支持跨学科的实时协作与知识共享，任务响应效率与研发周期分别提升≥30%；
4.交付可复用的数据智能分析标准≥10项，构建训练数据集不少于10,000条，推理置信度≥90%。
需求目标三：AI模型驱动的硫化物固态电解质材料模拟计算
本需求重点解决固态电解质开发效率低、成本高、试错周期长等“卡脖子”问题；融合AI模型与物理模型，加速新材料的发现与验证，具有场景和技术的全球先进性。
围绕赛科动力硫化物固态电解质需要综合满足离子导率、空气稳定性、热稳定性、界面稳定性、经济性等多元化的关键性能并实现商业化需求，覆盖“分子设计—性能预测—工艺优化—数据库支撑”等关键环节，融合基于第一性原理，分子动力学，量子力学的高通量计算方法、实验数据和机理模型，推动AI辅助材料模拟，实现材料性质计算替代部分实测，支持多目标性能优化匹配产品开发需求。该方法可大幅缩短新材料开发周期，提升知识泛化能力，加速核心技术突破，推动硫化物固态电池的商业化进程。
考核指标：
1.构建覆盖≥10万种候选材料的性能数据库，包含计算数据、实验参数与关键性能指标（如离子迁移路径、热稳定性等），支持多维检索与可视化分析；
2.融合高通量计算，开发面向硫化物固态电解质的专用AI数字孪生体3个，训练数据集≥50,000条，预测准确率≥85%，支持构效关系挖掘及优化生成；
3.成功筛选3–5种满足商业化要求的新型硫化物材料（含包覆剂或掺杂剂），基础性能指标为电导率≥6 mS/cm，热失稳温度≥200°C；
4.打造一款基于硫化物固态电解质的AI模型，并形成对外技术服务单位数量≥2家；
5.形成不少于2款电解质产品，并实现销售收入≥100万元。
需求目标四：固态电池制造虚拟孪生关键技术研究
本需求重点解决固态电池制造过程中存在的量产节奏慢、产品质量不稳定、物流过程难以优化等核心问题；突破传统制造模式在动态成本控制和工艺迭代方面的限制，构建固态电池生产制造的全流程数字化映射与孪生优化，提前发现潜在问题并进行优化调整，推动固态电池制造业的数字化转型和智能化升级。
围绕赛科动力首个固态电池工厂产线的投产验证需求，开发集仿真建模、设备监控与数据可视化于一体的三维虚拟工厂系统，实现从虚拟验证到实际投产的高效转化。结合物联网、智能传感与数据中台技术，构建覆盖“物理工厂—虚拟产线—数据平台”的虚实融合系统，并构建‌数字孪生与物理世界映射准确性的可量化、可验证、可追溯‌技术框架。重点突破工艺参数实时映射与生产异常智能诊断等关键技术，提升制造智能化水平，加快固态电池量产落地进程。
考核指标：
1.构建1套融合二维CAD工程图图纸的三维虚拟工厂系统，1:1还原物理车间，完成覆盖10台核心设备的全要素信息建模；
2.实现针对极耳焊接关键设备的多自由度运动学建模，支持工艺路径可达性分析及干涉碰撞问题识别；
3.建立叠片至电芯下仓工艺段的物流仿真模型，构建涵盖OEE、WIP、周转率等关键指标的智能看板，输出包含人机料法环测内容的综合物流仿真报告。通过仿真优化，对关键工序设备的OEE提升至≥85%，以消除瓶颈、减少换型时间。通过仿真优化AGV数量和调度规则，使其利用率稳定在75%±5%的高效区间；
4.‌采用几何模型与物理实体进行1:1复刻，实现设备布局毫米级对齐精度，设备三维模型尺寸误差≤±2mm；
5.打造固态电池产线设备数字孪生平台，并形成对外技术服务单位数量≥2家。
项目考核指标：项目整体申请发明专利2项，实用新型专利≥2项，发表SCI论文2篇，软件著作权2项，编制研究报告不少于4份。
基于项目的复杂程度，为确保项目顺利交付，揭榜方（可以为联合体）需具备以下条件：具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术，足够的项目实施及管理人员，并且须具备推动新型工业化、打造跨行业跨领域服务生态的能力。
实施期限：2年
揭榜金额：2400万元
项目专员：钟兴林，电话：13281263928
需求企业：四川赛科动力科技有限公司




项目七：
项目名称：电池高通量智能扣电组装与终端智能体集成研发及测试系统  
一、项目总体目标与整体考核指标
总体目标：本项目旨在通过人工智能与机器技术的深度融合，实施电池高通量智能扣电组装软硬一体化系统、实验数据智能化处理-分析-预测系统、实验-文献-计算多模态知识管理与问答智能体以及锂电材料企业正向研发管理体系构建，彻底变革传统研发模式，实现研发效率的阶跃式提升和研发成本的结构性下降，形成可推广的行业示范。
知识产权与论文成果考核指标：申请发明专利≥2项；获得软件著作权≥2项；发表学术研究论文≥2篇。
经济效益考核指标：实现每年节约成本≥500万。
二、需求目标与专项考核指标
需求目标1：电池高通量智能扣电组装软硬一体化系统
为解决企业电池组装通量低、一致性差和标准化不足等问题，结合宜宾锂宝新材料股份有限公司在材料研发与新能源电池制造的需求，推动人工智能科技创新与产业创新深度融合，构建人工智能软硬件一体化研发系统，实现电池扣电组装的智能精准控制，高精度机械手+AI视觉检测+自动封口装置+智慧系统全流程可追溯，实现高通量“零误差”扣电组装，可跟踪与样品、仪器、测试结果相关的数据，并进行可视化分析以提高研发实验效率。助力企业和产业改造升级。推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用在电池企业的有效示范与行业竞争力有效提升。
考核指标1： 
（1）智慧扣电组装系统：通量≥60颗电池/h；不良率≤3%；三元正极材料-金属锂扣电克容量一致性要求极差小于1.5mAh/g；一次备料扣电组装数量≥200颗；电解液加注量可控范围30uL~200uL，加注精度体积偏差≤1%；可适配CR2430等型号。
（2）智慧扣电组装调度与数据管理系统：配备PLC和智慧实时控制系统，支持切换正负极、电解液等物料类型；装配阶段支持圆心对中，对中精度±0.2mm；具备故障扣电标记功能，识别准确率≥98%；注液阶段支持自动切换，电解液通道≥4个；支持扫码和拍照记录，可实现扣电装配步骤追溯功能。
需求目标2：实验数据智能化处理-分析-预测系统
为解决企业内部测试表征数据处理面临的耗时久、准确性差等困难，需要开发多种仪器设备的数据自动采集和分析功能，并且支持数据可视化、数据统计分析和计算建模等功能。目前正极材料开发过程中涉及到电化学测试、电镜图像识别、XRD分析、XPS分析、DSC&TG-DSC、PSD、BET、粉末电阻、压实密度、红外、拉曼等多种表征测试手段，研发过程中会产生大量数据，亟需高效的处理分析系统。构建实验数据智能化处理-分析-预测系统，实现智能化数据批量采集与处理，能够有效解决数据处理耗时久、准确性差的问题，提高研发效能。
考核指标2：
（1）电化学数据智能分析系统：支持充放电测试仪和电化学工作站等电性能测试仪器的原始数据或导出数据的识别；数据类型应涵盖循环测试、暂态测试、稳态测试数据和准稳态测试数据。支持数据的后处理分析，包括数据可视化、数据统计分析和计算建模，循环测试数据分析模块支持解析的文件格式≥8种，暂态测试数据分析模块支持各类电化学分析功能≥10项，稳态测试数据分析模块支持测试方法≥4项，准稳态测试数据分析模块支持对上传的阻抗数据≥5种模式的DRT计算，单个EIS拟合时间≤20秒；支持报告导出功能；支持软硬一体机本地部署模式。
（2）电镜图像智能分析系统：支持识别扫描电镜SEM、透射电镜TEM、光学显微镜OM等≥3类显微镜图像的材料结构形貌分析仪器的原始数据或导出数据的识别；支持tif、tiff、png、jpeg、jpg等≥5种的图像格式识别，识别精度≥95%；支持颗粒粒径统计分析和多批次图片对比功能；支持≥30张/次电镜图像的批量导入、批量检测；支持分析报告导出；支持软硬一体机本地部署模式。
（3）XRD智能分析系统：支持X射线粉末衍射仪的原始数据或导出数据的识别；支持物相结构检索和匹配；支持结构的自动寻峰和结构精修。支持批量导入分析；支持报告导出功能。                                                       
（4）XPS智能分析系统：支持X射线光电子能谱的原始数据或导出数据的识别；支持数据可视化、数据统计分析和计算建模，支持报告导出功能。
（5）DSC&TG-DSC智能分析系统：支持差示扫描量热仪和同步热分析仪的原始数据或导出数据的识别；支持基线自动扣除；支持吸热放热峰的识别；支持吸热放热峰的积分计算。支持批量导入分析；支持报告导出功能。
（6）PSD、BET、粉末电阻、压实密度、红外、拉曼智能分析系统：支持原始数据或导出数据的识别；支持数据可视化、数据统计分析和计算建模，支持报告导出功能。
需求目标3：实验-文献-计算多模态知识管理与问答智能体
为解决企业研发数据管理分散，跨部门协调难以及作为人工智能时代三大要素的历史数据资产难以有效沉淀和利用等问题，需要开发企业级实验-文献-计算知识库应用，构建专注于正极材料及其前驱体研发的垂直领域知识库与问答系统，实现科研文献的智能解析、数据结构化存储与协同共享。系统需要包含大模型及支持数据/文献上传知识库及管理、AI阅读、检索、智能推荐及订阅、实时推送行业最新研究动态。具备文件解析能力，支持正极材料研发多模态的识别；具备检索和问答功能，支持多轮对话与问答交互功能。具备知识库功能，内置知识存储模块,支持用户自定义知识库，用户可以方便地创建和管理知识库,实现知识的解析和持久化存储。实现利用多模态知识管理与问答智能体有效解决企业跨部门协作及企业数据高效管理-沉淀-利用能力，全面赋能正极材料及其前驱体研发和量产，保持研发先进性和市场竞争力。
考核指标3：
（1）知识管理系统：支持电池领域的专利、论文、报告等多种文件类型的批量上传、关键信息的准确提取、总结报告的自动生成，对正极材料关键工艺参数的解析准确率≥90%；支持AI问答，正极材料相关领域的问答召回准确率≥85%；具备智能翻译、笔记标注和图片解析（如分子结构图像）功能。
（2）数据库：基于公开文献和历史实验数据，针对三元、钠电和镍锰酸锂等正极材料，分别构建一套正极材料及前驱体的结构-工艺-性能构效关系数据库，包含数据≥1000条。
（3）智能研发工具系统：开发AI工具包来指导正极材料合成过程工艺参数的高效寻优和电芯性能的快速评价。基于历史实验数据，构建贝叶斯模型支持正极材料及其前驱体的合成工艺优化，工艺参数优化效率较传统方法提升≥5倍。基于电池测试数据，构建老化机理模型支持电池的循环老化分析，用于预测电池的循环寿命，预测误差≤15%。
需求目标4：锂电材料企业正向研发管理体系构建​
为加强锂电材料企业在研发过程中的高效能力，精准构建PLM正向研发管理体系，重点解决项目管理不完善、需求转化不精准、材料设计复杂度高、成本管控乏力的全流程协同难题，以及研发流程碎片化导致的数据割裂、业务脱节等问题，特打造覆盖“需求定义-材料设计-工艺开发-小试中试量产”的全生命周期数字化管理系统。该系统将打通跨部门平台的研发数据链与业务链，打破部门壁垒，实现研发流程的标准化管控，让资源配置状态实时可视化，确保研发各环节高效衔接。通过体系落地，形成与公司业务架构深度适配的研发管理模式，为研发项目提供全流程支撑，促进跨团队高效协同，进而推动研发周期大幅缩短，助力企业打造行业领先的材料研发数字化标杆。​  
考核指标4：
（1）全生命周期数字化系统：需具备强大协同能力，支撑100项以上研发项目同步高效推进，实现综合工作效率提升30%，切实降低研发沟通成本与时间成本。通过数字化设计工具与流程优化，将材料设计周期缩短≥20%，提升产品快速响应市场能力。
（2）编制专项研究报告1份，为体系优化与后续研发管理提供理论支撑。
实施期限：2年
揭榜金额：2500万元 
项目专员：刘洋，电话：15388429268
需求企业：宜宾锂宝新材料股份有限公司





项目八：
项目名称：面向智能制造的柔性分布式节点通感一体化模组套件开发
需求目标：
围绕新一代智能手机制造车间分布式无人设备在复杂环境下的高质量通信与高精度环境感知需求，针对传统通感一体化系统存在的区域重叠干扰严重、单节点感知覆盖受限和信息孤岛效应明显等瓶颈问题，开展分布式协同通感一体化技术研究，构建具备灵活组网、精准同步、低延迟和高精度感知能力的分布式通感体系。需求关键技术如下：
1.空–时–频–智四维协同通感技术：采用多节点波形正交化技术，实现动态频谱共存调度与柔性分布式组网，降低协同干扰；攻克纳秒级时间同步、频率锁相及自适应低延迟信息提取等关键难题，优化射频模块集成设计，实现多节点高精度协同感知与高速通信一体化，与网络拓扑层面达成相干式的通感协同设计与联合优化，确保系统在动态环境下保持高同步性与低时延传输能力。 
2.多功能射频前端一体化微系统集成技术：研制可支持通信与感知模式自适应切换的射频模组，实现低损耗通感共频共天线，以及其对应使用的信号追踪瞄准模组。
3.低复杂度超分辨波束形成技术：实现分布式波束聚焦与系统校准，提升系统空间分辨率与干扰抑制能力。
4.多维多视角目标特征提取与智能识别技术：融合时频特征、角度特征与拓扑结构，实现多节点协同感知与AI融合判决。
5.分布式通感数据协同机制：突破跨节点分布式通感数据融合关键技术，支撑通感信息融合决策一致性。
考核指标：
（一）柔性分布式节点的通感一体系统总体指标
分布式节点数量：≥5个
工作频段：Ka波段
时间同步精度：≤100 ns
频率同步精度：≤±10 ppm
通感信息融合时延：≤20 ms
总功耗：≤50瓦
[bookmark: _Hlk212155403]（二）通讯与雷达信号处理模组
通信频道带宽（Channel Bandwidth）≥ 300 MHz
调变阶数（Modulation Order）1024 QAM
单链路吞吐量（Throughput）≥ 1.2 Gbps @ 4 km
距离分辨率：优于 0.1 m
波束锐化比：≥ 20
测速精度：优于0.1 m/s
目标识别概率：≥95%
实时处理帧率：≥ 10 Hz
（三）信号追踪瞄准模组
握手时间 < 180s
跟瞄精度: < 0.5
平均功耗< 5W
重量(不包括云台) < 900g
工作温度: 0℃ ~ 45℃
防护等级: IP65
（四）项目结题发表论文≥5篇，申请发明专利≥5项，实用新型专利≥3项，编制研究报告≥3份。
实施期限：2年
揭榜金额：1500万元
项目专员：唐波，电话：19161746901
需求企业：宜宾市美捷通讯科技有限公司
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实施周期                                   
申报单位                             （盖章）
项目负责人                手  机           
通讯地址                                   
联系人                手  机               




2025年    月    日
宜宾市科学技术局  制

填写说明

一、逐项编写，不得为空。
二、表达要严谨清晰，内容数据真实。
三、申报书中的单位名称，请填写全称，并与单位公章一致。四、请使用A3纸双面印刷，骑马订装订，普通纸质材料作为
封面。一式五份报送。
五、申报书编制版面要求：
（一）题目：方正小标宋简体加粗，二号，居中
（二）一级标题：方正黑体简体，三号
（三）二级标题：方正楷体简体，三号
（四）正文：方正仿宋简体，三号
（五）页码：Times New Roman 字体小四号加粗，-1-式，依次右左排列
（六）相关附件，请使用双面印刷，普通纸质材料作为封面。一式五份报送：
1．营业执照复印件
2．法人机构代码证复印件
3．上年度审计报告复印件（参与揭榜企业提供）
4．项目负责人身份证及个人证信证明复印件
5．对揭榜评审有支撑作用的其他材料复印件


揭榜单位基本情况表
	单位名称
	

	注册时间
	
	注册地区
	
	注册资金
	  万元

	所属产业
	
	技术领域
	
	主营业务
	

	单位总人数
	
	本科以上人数
	
	高级职称人数
	

	法人类型
	○企业法人  ○社会团体法人
○事业单位法人 ○其他：          
	研究开发人数
	

	单位隶属
	○中央单位○地方单位
	经济性质
	○国有  ○私营  ○其他

	法定代表人
	姓  名
	
	职   务
	
	任职时间
	

	
	身份证号
	
	手  机
	

	项目负责人
	姓  名
	
	职   务
	
	职  称
	

	
	身份证号
	
	学  历
	

	联系人
	姓  名
	
	职    务
	

	
	手  机
	
	电子邮箱
	

	单位地址
	
	邮    编
	

	开户银行
	
	开户名
	

	帐    号
	

	财务状况(万元，企业填)
	年份
	产值
	销售额
	利税
	净利润
	研发
经费
	总资产
	资产负债率(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	近三年拥有
知识产权数
	发明专利
	
	实用新型
	
	软著
	

	单位认为需要说明的其他情况：包括在行业的地位、主要产品、发展前景等内容。300字









×××项目揭榜申报书（提纲）
（8000字以内）

一、揭榜依据
（一）问题解析
国内外现状、水平和发展趋势（含知识产权状况和技术标准
状况）；经济建设和社会发展需求；科学技术价值、特色和创新点。
（二）已有技术积累和技术条件
针对揭榜问题，项目单位情况已有的研究基础和设施、技术条件和已取得的知识产权情况等。
（三）项目考核标的及预期达成目标
对项目完成进度的预期以及完成指标的预期等，包括但不仅限于榜单要求的考核目标。
二、项目研究方案及创新点
（一）针对项目问题拟采用的解决方案/方法/工艺，方案先进性评估等。
（二）项目实施可能面临的难点、风险及应对措施。
（三）项目创新点（描述项目预期可交付成果的创新点）。
三、项目实施
（一）项目负责人及团队成员履历及能力评价。
（二）项目实施的可行性分析。
（三）项目实施计划。
项目进度计划及关键里程碑节点，按季度、年度列出计划进
度和关键的、必须实现的节点目标。
（四）需要技术需求方提供的协助内容。
四、项目验收
（一）项目成果验收
验收内容（明确可被验证的功能及相关性能指标），验收方式（明确可被验证环境条件及验收作业方法）。
（二）项目成果的意义和价值（技术、经济、产业化的可行性、可应用领域、培养本土人才队伍等）。
五、对产生的知识产权归属要求
六、经费预算	
	科目名称
	所需经费
（万元）
	预算依据

	经费预算（合计）
	
	

	（一）直接费用
	
	

	1.设备费
	
	

	（1）购置设备费
	
	

	（2）试制设备费
	
	

	（3）设备改造与租赁费
	
	

	（4）软件费
	
	

	2.业务费
	
	

	（1）材料费
	
	

	（2）测试化验加工费
	
	

	（3）燃料动力费
	
	

	（4）差旅费
	
	

	（5）知识产权事务费
	
	

	（6）其他业务费用
	
	

	3.劳务费
	
	

	4.其他费用
	
	

	（二）间接费
	
	

	绩效费用
	
	


预算依据：可另附说明。参照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）文件执行。
七、项目组主要成员信息表

	序号
	姓名
	出生年月
	性别
	职称
	学位
	单位
名称
	手机
	项目分工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总人数
	高级
	中级
	博士后
	博士
	硕士

	
	
	
	
	
	


备注：项目组主要成员不包括项目负责人
八、参与单位信息表
	参与单位1
	[bookmark: org_cname_11]

	工作分工
（限200字）
	[bookmark: org_divide_work_11]

	经费预算分配情况
	总经费（万元）
	[bookmark: org_total_outlay_11]
	市财政经费（万元）
	[bookmark: org_province_outlay_11]

	参与单位2
	[bookmark: org_cname_21]

	工作分工
（限200字）
	[bookmark: org_divide_work_21]

	经费预算分配情况
	总经费（万元）
	[bookmark: org_total_outlay_21]
	市财政经费（万元）
	[bookmark: org_province_outlay_21]

	参与单位3
	[bookmark: org_cname_31]

	工作分工
（限200字）
	[bookmark: org_divide_work_31]

	经费预算分配情况
	总经费（万元）
	[bookmark: org_total_outlay_31]
	市财政经费（万元）
	[bookmark: org_province_outlay_31]







“揭榜挂帅”项目申报诚信承诺书
（揭榜项目负责人部分）

本人根据要求自愿提交项目申报书，在此郑重承诺：严格遵守《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》规定，所申报材料和相关内容真实有效，不存在违背科研诚信要求的行为；申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规；在参与“揭榜挂帅”项目申报、评审和实施全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：
（一）抄袭、剽窃他人科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；
（二）购买、代写、代投论文、虚构同行评议专家及评议意见；
　　（三）违反论文署名规范，擅自标注或虚假标注获得科技资助；
　　（四）弄虚作假，骗取科技项目、科研经费以及奖励、荣誉等；
　　（五）在正式申报书中以高指标通过评审，在任务协议签订时故意篡改降低任务中相应指标；
　　（六）以任何形式探听尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；
　　（七）本人或委托他人通过各种方式及各种途径联系有关专家进行请托、游说，违规到评审会议驻地游说评审专家和工作人员、询问评审或尚未正式向社会公布的信息等干扰评审或可能影响评审公正性的活动；
　　（八）向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；
　　（九）其它违反财经纪律和相关管理规定的行为。
如有违反，本人愿接受项目管理机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于取消项目承担资格，追回项目经费，向社会通报违规情况，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应党纪政纪处理等。


                                  揭榜项目负责人：
                                　　　 20  年  月  日











“揭榜挂帅”项目申报诚信承诺书
（揭榜单位部分）

　　本单位依据任务需求，严格履行法人负责制，自愿提交申报书，在此郑重承诺：本单位已就所申报材料内容的真实性和完整性进行审核，不存在违背《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》规定和其它科研诚信要求的行为，申报材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规，在参与“揭榜挂帅”项目申报和评审活动全过程中，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：
（一）采取贿赂或变相贿赂、造假、剽窃、故意重复申报等不正当手段获取项目承担资格；
（二）以任何形式探听尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；
（三）组织或协助项目团队向评审工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请评审组织者、评审专家，或向评审组织者、评审专家提旅游、娱乐健身等可能影响评审公正性的活动；
（四）包庇、纵容项目团队虚假申报项目，甚至骗取项目；
（五）包庇、纵容项目团队，甚至帮助团队采取“打招呼”等方式，影响评审公正；
（六）在正式申报收中以高指标通过评审，在任务协议签订时故意篡改降低任务书中相应指标；
（七）其它违反财经纪律和相关管理规定的行为。
如有违反，本单位愿接受项目管理机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费，追回项目经费，记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要负责人接受相应党纪政纪处理等。


                  揭榜单位：
                  　 20  年  月  日
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